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Bemaßung / Dimensioning in mm

 0,20

Ausbruchsabmessungen / Standard feature dimensions
Beliebige Abstände zweier Ausbrüche auf einer Fläche / Location of one feature to another feature on a single surface

Länge eines Abbuges; Abstand über zwei Abbüge; Lage eines Ausbruches zu einem Abbug / Length of a bend, or location
of an edge resulting from a process to an edge resulting from a secondary process, or location of a process to a bend

Lage eines Ausbruches zu einer Außenkante / Location of a feature to a raw edge

Auszug / Excerpt Schroff Standard SN124
Außenkanten / Raw edge location to raw edge location

 0,20
 0,20

 0,10
 0,105

4

3
2
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Allgemeintoleranzen / 
General Tolerances:
 

Schroff-Standard-SN124

Form- und Lagetoleranzen / 
Geometrical-tolerances
 

ISO 2768-K

Biegewinkeltoleranzen / 
Tolerances of bending 
 

ISO 2768-m
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82020-603
(CAPTONBAND
19mm BREIT)
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C
 1,00  - 0,000,80 

 1,00  - 0,000,80 

Ueberstand von Captonband
an beiden Enden zwingend
erforderlich!
Obere Flaeche muss kompl.
Isoliert sein.

[G0001]  Oberfläche: roh 
        surface finish: raw 
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mm²
mm³
mm³

2256.012012.51 mm²
Volumen / VolumeOberfläche / Surface

g

Projektname / Initial Use Masse / Mass
6.0921695-014 2:1

Maßstab / Scale
 Basisteil / Base Part g
Baugruppe / Assembly

....

ohne Angabe / NAAusgangsteil
Basic-Part

31695-902_STR3D-Modell / 3D-Model

NABlechdicke /Thickness                    mm

[4018]: Semi-finished aluminium, extruded rod / bar / tube / profiles EN AW-6060 T66
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.

[4018]: AlMgSi / EN AW-6060 (3.3206) EN 755-2 / EN 573-3 / EN 515 T66
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